






Verbesserte Kompatibilität für hochauflösende HDR InhalteNeue 4K e-shift5 Technologie für noch bessere Bilder

HDMI/HDCP 2.2-Eingänge für die volle Unterstützung hochwertiger 4K-Videosignale 
mit 18 Gbit/s

Low Latency Modus



2.000 ANSI-Lumen*1 Lichtleistung für brillante Bilder – auch in hellerer Umgebung JVC D-ILA Technologie für brillante Bilder mit sensationellem Kontrastverhältnis

Modernes Videoprocessing mit JVC Technologien

Multiple Pixel Control



Hohe Farbtreue mit Real Colour Imaging*5

6-Achsen-Farbmanagement-System

Auto-Kalibrierung

12-stufige manuelle Gamma-Anpassung

Screen-Modi für unterschiedliche Leinwand-Typen

Pixel Anpassungsfunktion

Lens Memory-Funktion

Beispiele für Lens Memory-Einstellungen (für eine CinemaScope-Leinwand)



THX-3D und ISF-Zertifikat D-ILA für höchste 3D-Bildqualität

Vergleich der Ausstattungsmerkmale Optional erhältliches Zubehör



Bildgröße (16:9) Projektionsabstand (in Meter)

Bildschirmdiagonale (cm) Breite (mm) Höhe (mm) Wide (Zoom) Tele (Zoom) 

152 1.328 747 1,78 3,66
178 1.549 872 2,09 4,28
203 1.771 996 2,40 4,89
229 1.992 1.121 2,70 5,51
254 2.214 1.245 3,01 6,13
279 2.435 1.370 3,31 6,75
305 2.656 1.494 3,62 7,36
330 2.878 1.619 3,92 7,98
356 3.099 1.743 4,23 8,60
381 3.320 1.868 4,53 9,22
406 3.542 1.992 4.84 9,84
432 3.763 2.117 5,14 10,45
457 3.984 2.241 5,45 11,07
483 4.206 2.366 5,75 11,68
508 4.427 2.490 6,06 12,30

* Die angegebenen Projektionsabstände können um ± 5% variieren.

DLA-X9900 DLA-X7900 DLA-X5900

Bildwandler 3 x (0,7 Zoll) Full HD D-ILA (1920 x 1080)

4K e-shift4 Technologie

Auflösung 3840 x 2160*1

Optik 2-fach optisches Zoom (motorbetrbn.); f=21.4-42.8mm / F3.2-4

Lens Shift ±80% vertikal und ±34% horizontal (motorbetrieben)

Lens Cover —

Bildgröße Projektor 150 cm bis 500 cm (Bilddiagonale)

Projektionslampe
NSH 265W (bis zu 4.500 Stunden Lampenlebensdauer im 

"low" bzw. "gering" Modus)

Lichtstrom (helligkeit 2,000 lm 1,900 lm 1,800 lm

Kontrast
verhältnis

Dynamic 1,600,000:1 1,300,000:1 400,000:1

Native 160,000:1 130,000:1 40,000:1

Eingänge HDMI 2 (3D/Deep Colour/HDCP2.2)

Ausgänge
Trigger 1 (Minibuchse,12V DC/100mA)

3D Sync 1 (Mini DIN 3-polig)

Steuer- 
anschlüsse

RS-232C 1 (D-sub 9pin)
LAN (RJ-45) 1

DLA-X9900 LA-X7900 DLA-X5900

Videoeingangssignale
(Digital)

480p, 576p, 720p 60/50, 1080i 60/50,1080p 60/50/24, 
3840 x 2160p 60/50/30/25/24,

4096 x 2160p*2 60/50/30/25/24

Unterstützte PC- 
Eingangssignale (HDMI)

VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+

3D Format

Frame 
Packing 20p 60/50, 1080p 24

Side-by-
Side (half) 720p 60/50, 1080p 60/50/24, 1080i 60/50

Top & 
Bottom

720p 60/50, 1080p/24

Leistungsaufnahme 380W (Normal standby: 1,5W, Eco-mode standby: 0,4W)

Lüftergeräusche 21dB (Lampenhelligkeit im energiereduzierten Modus)

Spannungsversorgung 110V - 240V AC, 50/60 Hz

Abmessungen (BxHxT) 455 x 179 x 472 mm

Gewicht (netto) 15,6 kg 15,6 kg 15,4 kg
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